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PULIZIA
SUPERFICI DURE

PUNTO ,
o'INTERVENTO | GENERE D'INTERVENTO | PRODOTTO | DOSAGGIO

DETERSIONE/

DISINFEZIONE (lavaggio DF4-C 4%
manuale)
PAVIMENTI E PULIZIA NETTC 0,5% - 4%
SUPERFICI DURE
DETERSIONE
MECCANICA

(con macchina ACTEX FAST 1% -5%

lavapavimenti)

v AMBIENTI LAVORAZIONI ALIMENTI —

v'ZONE CARICO/SCARICO MERCE

v'LOCALI STOCCAGGIO PRODOTTI
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DETERGENTE CONCENTRATO SGRASSANTE FORTEMENTE ALCALINO CLOROATTIVO SANIFICANTE
RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - Emulsione cationica Profumazione - Caratteristica

Stato fisico e colore - Liquido limpido incolore Peso Specifico - 101ca

Solubilita in acqua - completa Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
pH ->al3 CE n* 648/2004 del 31/03/2004
Contenuto di Fosforo - assente {Tuttavia non relativo ai detergenti)

Applicabile data la

tipologia del prodotto — (Secondo
regolamento CE n"648/2004

del 31/03/2004)

IMPIEGO:
DF4-C, & un detergente sgrassante concentrato, cloroattivo sanificante, fortemente alcalino
particolarmente indicato nelle pulizie professionali e industriali.
Sgrassa rapidamente superfici di ogni tipo, laminati, plastiche PVC, alluminio, rivestimenti,
pavimenti, attrezzature in genere, eliminando con facilita residui di oli, unto, morchie e grassi.
Data l'alta concentrazione il prodotto & efficace anche se utilizzato in basse percentuali (2%)
Trova ottimo impiego per la pulizia di superfici , serbatoi e attrezzature nelle industrie alimentari e
industrie in genere.
Raccomandato per procedure H.A.C.C.P.

MODALITA’ D’'USO E DOSAGGIO:

Diluire in acqua dal 2% al 10% (per sporchi particolarmente tenaci puo essere, previo delle prove,
utilizzato in concentrazioni maggiori) irrorare la soluzione sulla superficie da trattare, lasciare
agire, e risciacquare con acqua corrente.

Un’eventuale azione meccanica con panno e/o carta aumenta l'efficacia del DF4-C.

PRECAUZIONLI:

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi; in tal caso risciacquare abbondantemente con acqua.
Attenersi ai consigli riportati nella relativa Scheda di Sicurezza.
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DETERGENTE ALCALINO CONCENTRATO SANIFICANTE PER PULIZIE GENERALI DEI PAVIMENTI,
ATTREZZATURE E PIANI DI LAVORO IN AMBIENTI ALIMENTARI
RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - Emulsione non ionica Profumazione - Inodore
Stato fisico e colore - Liquido incolore Peso Specifico - 1.03ca
Solubilita in acqua - completa Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
pH - 12.8ca CE n" 648/2004 del 31/03/2004
Contenuto di Fosforo - assente (Tuttavia non relativo ai detergenti)

applicabile (Secondo regola
mento CE n"648/2004
del 31/03/2004)

IMPIEGO:
NETT C e un detergente concentrato che sanifica mentre pulisce. Adatto per tutti i tipi di pavimenti
lavabili con acqua, utilizzabile sia manualmente che con macchina lavasciuga, non necessita di
risciacquo, diluito , & idoneo anche su attrezzature e superfici con un’unica applicazione si ottiene
una radicale pulizia e sanificazione delle pavimentazioni.
Elimina con facilita ogni tipo di sporco, igienizzando efficacemente la superficie trattata ,asciuga
rapidamente senza lasciare aloni.

MODALITA’ D’USO E DOSAGGIO:

Data I'elevata concentrazione, si consiglia di diluire NETT C dallo 0,5% al 3% massimo , utilizzabile
sia con macchina lavapavimenti che manualmente. Aumentare in base alla quantita di sporco da
rimuovere.

Per la pulizia di attrezzature e e piani di lavoro, diluire NETT C dal 2% al 4% massimo.

PRECAUZIONI:

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi; in tal caso risciacquare abbondantemente con acqua.
Attenersi ai consigli riportati nella relativa Scheda di Sicurezza.
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DETERGENTE CONCENTRATO NON SCHIUMOGENO PER ELIMINAZIONE SPORCHI PESANTI

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - Emulsione non ionica Profumazione - Caratteristica

Stato fisico e colore - liquido colore verde-azzurro Peso Specifico -1.02ca

Solubilita in acqua - Completa Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
pH -13 CE n* 648/2004 del 31/03/2004
Contenuto di Fosforo - assente (Tuttavia non relativo ai detergenti)

applicabile data la tipologia

del prodotta - (Secondo (C
regolamento CE n"648/2004

del 31/03/2004)

IMPIEGO:

ACTEX - FAST & un prodotto particolarmente attivo, diluito dal 2% al 10%, puo essere usato a
mano o con macchina lavasciuga per lavaggio pavimenti da sporchi pesanti, rimuove
macchie, residui di oli e grassi. Il prodotto presenta ottime caratteristiche di biodegradabilita
e I"assenza di fosfati consente una facile depurazione delle acque reflue. Pud essere usato in
aspirazione con idropulitrice. Perfetto per la pulizia di pavimenti in gres e klinker.

Idoneo per pulizie in ambienti alimentari ed agroalimentari, raccomandato per procedure
HACCP.

MODALITA’ D’USO E DOSAGGIO:
Diluire il prodotto in acqua a seconda della tipologia di intervento (normale o meccanico) e
dello sporco da rimuovere. Su situazioni eccessivamente pesanti si consiglia di praticare un
primo passaggio di ammollo.

PRECAUZIONI:

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi; in tal caso risciacquare abbondantemente con acqua.
Attenersi ai consigli riportati nella relativa Scheda di Sicurezza.



PULIZIA
SUPERFICI DURE

(soluzioni altamente schiumogene)

PUNTO GENERE

D’INTERVENTO D’INTERVENTO Aiiolaiennte plokelele
NETT BCS 0,5% - 3%
DETERSIONE )
DISINFEZIONE NETT BS 3%
PARETI SUPERFICI DF4 - 2%
VERTICALI - CELLE
FRIGORIFERE NETT AS 5%
ATTREZZATURE
DISINCROSTAZIONE  NETT CS 2% - 6%
NETT OCS 5%

v'SUPERFICI LAVORAZIONE ALIMENTI

v'MACCHINARI E ATTREZZATURE
(SUPERFICI ESTERNE)

v'CELLE FRIGORIFERE
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DETERGENTE ALCALINO SCHIUMOGENO FORTEMENTE SANIFICANTE PER LA RIMOZIONE DI
INCROSTAZIONI GRASSE E PROTEICHE NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE.
RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - Emulsione non ionica Profumazione - Caratteristica

Stato fisico e colore - Liquido limpido incolore Peso Specifico - 103ca

Solubilita in acqua - Completa Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
pH - 14ca CE n" 648/2004 del 31/03/2004
Contenuto di Fosforo - assente (Tuttavia non

applicabile data la tipologia
del prodotto - (Secondo
regolamento CE n*648/2004
del 31/03/2004)

IMPIEGO:
NETT BCS & un detergente concentrato fortemente alcalino, cloro attivo e schiumogeno senza
fosforo, indicato per rimuovere le incrostazioni e i residui grassi e proteici nell'industria
alimentare.
E’ indicato per la pulizia di filtri, serbatoi, pastorizzatori in acciaio inox, sgusciatrici ed attrezzature
varie anche in materiale plastico e pareti celle frigorifere.
NETT BCS é indicato inoltre per la pulizia nell'industria Alimentare per impianti dolciari, industria
delle bevande, fabbriche di birra, lavorazione carni, macelli, salumi, ittico, ortofrutticolo, pastifici,
caseifici.

MODALITA’ D'USO E DOSAGGIO:
Effettuare un risciacquo preliminare con acqua fredda. Diluire NETT BCS dall’0,5%-3% in acqua
utilizzando |"apposita lancia che favorisce la formazione di schiuma, lasciare agire il tempo
necessario che la schiuma agisca in profondita (dai 5 ai 10 min), risciacquare con idropulitrice a
caldo (consigliato) o a freddo.
Lavaggio celle, serbatoi, miscelatori e tritacarne, pavimentazioni
Bagnare il supporto con acqua, spruzzare NETT BCS dall’1% al 8% in acqua fredda o tiepida lasciare
agire per 10-15 minuti e risciacquare con acqua. Facilitare la pulizia con |'aiuto di spazzoloni,
idropulitrice o altri mezzi meccanici.
In caso di incertezza e opportuno valutare ogni singolo materiale prima di un prolungato contatto.
Sottolineiamo che il prodotto & fornito esclusivamente per uso professionale.

PRECAUZIONI:
Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, attenersi ai consigli riportati sulla scheda di sicurezza
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RIMOZIONE DI INCROSTAZIONI GRASSE E PROTEICHE NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE.
RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - Emulsione non ionica Profumazione - Caratteristica

Stato fisico e colore - Liquido limpido incolore Peso Specifico -104ca

Solubilita in acqua - Completa Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
pH - 14 ca CE n" 648/2004 del 31/03/2004
Contenuto di Fosfore - assente (Tuttavia non

applicabile data la tipologia
del prodotto - {Secondo
regolamento CE n"648/2004
del 31/03/2004)

IMPIEGO:

NETT BS & un detergente fortemente alcalino e schiumogeno indicato per rimuovere le
incrostazioni e i residui grassi e proteici nell'industria alimentare.

E’ indicato per la pulizia di filtri, serbatoi, pastorizzatori in acciaio inox, sgusciatrici ed attrezzature
varie anche in plastica e pareti celle frigorifere.

MODALITA’ D’USO E DOSAGGIO:

Usare NETT BS in concentrazione dal 3 all’8% in acqua fredda o preferibilmente calda, utilizzando
I'apposita lancia che favorisce la formazione di schiuma.

PRECAUZIONI:

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, attenersi ai consigli riportati sulla scheda di sicurezza
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SGRASSANTE CONCENTRATO SCHIUMOGENO FORTEMENTE ALCALINO

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - Emulsione cationica Profumazione - Caratteristica

Stato fisico e colore - Liquido limpido incolore Peso Specifico -103ca

Solubilita in acqua - completa Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
pH - >13 CE n" 648/2004 del 31/03/2004
Contenuto di Fosforo - assente (Tuttavia non relativo ai detergenti)

Applicabile data la

tipologia del prodotto - (Secondo
regolamento CE n*648/2004

del 31/03/2004)

IMPIEGO:

DF4/S, sgrassante schiumogeno fortemente alcalino particolarmente indicato nelle pulizie
industriali.

Sgrassa rapidamente superfici di ogni tipo eliminando con facilita residui di oli, morchie e grassi.
Data I'alta concentrazione il prodotto é efficace anche se utilizzato in basse percentuali (3%)

Trova ottimo impiego per la pulizia nelle industrie alimentari dove si utilizzano impianti a schiuma
per pulire tavoli da lavoro, attrezzature, celle frigo ed ambienti in genere.

Raccomandato per procedure H.A.C.C.P.

MODALITA’ D’'USO E DOSAGGIO:

Diluire in acqua dal 2% al 10% (per sporchi particolarmente tenaci pud essere, previo delle prove,
utilizzato in concentrazioni maggiori) irrorare la soluzione sulla superficie da trattare, lasciare agire
e risciacquare con acqua corrente. Un’eventuale azione meccanica aumenta |'efficacia del DF4/S.
Negli impianti schiumogeni predisposti con pompa dosatrice, il prodotto va utilizzato puro, la
diluizione avverra automaticamente come da impostazione preventiva.

PRECAUZIONI:

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi; in tal caso risciacquare abbondantemente con acqua.
Attenersi ai consigli riportati nella relativa Scheda di Sicurezza.
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DISINCROSTANTE SCHIUMOGENO PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE.
RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - Emulsione non ionica Profumazione - Caratteristica
Stato fisico e colore - Liquido Peso Specifico -113ca
Solubilita in acqua - Completa Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
pH -<1 CE n* 648/2004 del 31/03/2004
Contenuto di Fosforo - dal 10% al 12,5%

IMPIEGO:

NETT AS & un detergente concentrato disincrostante schiumogeno trova ottimo impiego per la
pulizia di attrezzature e pareti di industrie alimentari quali lattiero caseari, salumifici, lavorazioni
carni, enologici, dolciari e macelli.

Puo essere adoperato in aspirazione con idropulitrice, o mediante appositi sistemi d’applicazione a
con generazione di schiuma.

MODALITA’ D’USO E DOSAGGIO:

Adoperare NETT AS nella diluizione del 5%.

Nel caso di incrostazioni notevoli aumentare la concentrazione della soluzione acquosa irrorata al
15% sino ad un massimo del 20%.

Non usare su alluminio e superfici zincate, nel caso risciacquare la superficie abbondantemente e
rapidamente con acqua.

In caso d’incertezze, verificare la compatibilita del prodotto su una parte nascosta.

Prodotto per uso professionale.

PRECAUZIONI:

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, attenersi ai consigli riportati sulla scheda di sicurezza
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DETERGENTE CONCENTRATO SCHIUMOGENO A BASE ACIDA
RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - Emulsione non ionica - acida Profumazione - Caratteristica

Stato fisico e colore - Liquido limpido incolore Peso Specifico -114ca

Solubilita in acqua - Completa Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
pH -<1 CE n" 648/2004 del 31/03/2004
Contenuto di Fosforo - Assente (tuttavia non

applicabile data la tipologia
del prodotto secondo
regolamento CE n* 648/2004
del 31/03/2004)

IMPIEGO:

NETT CS é un detergente altamente concentrato schiumogeno a base acida, il suo impiego &
specifico per la rimozione di residui inorganici da superfici dure e ambienti nell'industria alimentare.

MODALITA’ D’USO E DOSAGGIO:
Diluire il prodotto in apposita apparecchiatura schiumogena dal 2 % al 6% a seconda della

necessita, aumentarne la concentrazione se occorre. Lasciare agire qualche minuto e risciacquare
abbondantemente con acqua. Non utilizzare su alluminio anodizzato e superfici zincate.

PRECAUZIONI:

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, attenersi ai consigli riportati sulla scheda di sicurezza
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DETERGENTE ACIDO SCHIUMOGENO CONCENTRATO PER PULIZIA ATTREZZATURE E AMBIENTI
NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE
PRODOTTO IDONEO PER PROCEDURE H.A.C.C.P

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - Emulsione non ionica - acida

Stato fisico e colore - Liquido limpido incolore Profumazione - Caratteristica

Solubilita in acqua - completa Peso Specifico -107ca

pH - 1-2ca. Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
Contenuto di Fosforo - assente (Tuttavia non CE n* 648/2004 del 31/03/2004

applicabile (Secondo regola
mento CE n°648/2004 del
31/03/2004)

IMPIEGO:
NETT OCS é un detergente disincrostante schiumogeno indicato per la pulizia quotidiana e
periodica di attrezzature e locali di industrie alimentari quali lattiero caseari, enologici, dolciari e
macelli.
E’ particolarmente indicato per la rimozione di residui calcarei dagli impianti di produzione, dovuti
alla durezza dell’acqua e relativa reazione con depositi di sali minerali.
Viene utilizzato per il lavaggio periodico di circuiti ed attrezzature che effettuano cicli di
lavorazione ad alte temperature.
Trova ottimo impiego sia nell'industria ittica che in quella delle carni, facilita la pulizia dei depositi
di residui delle lavorazioni.

MODALITA’ D’USO E DOSAGGIO:

Usare NETT OCS nella diluizione del 5% - 10%

Nel caso di incrostazioni notevoli aumentare la concentrazione della soluzione acquosa irrorata
(15-20%).

In caso di incertezza € opportuno valutare ogni singolo materiale prima di un prolungato contatto.
Sottolineiamo che il prodotto e fornito esclusivamente per uso professionale.

PRECAUZIONI:

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle, nell’uso attenersi a quanto riportato sulla scheda di
sicurezza



PULIZIA

IMPIANTI E ATTREZZATURE

(LAVAGGIO CIP)

DETERSIONE /

PASTORIZZATORI DISINFEZIONE
SCREMATRICI
CALDAIE POLIVALENTI
FILATRICI
DISINCROSTAZIONE
MATURATORI SINCROSTAZIO

IMPASTATTRICI
(Lavaggio CIP/Lavaggio

manuale
) DISINFEZIONE

v'LAVAGGIO IN GENERALE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE

v'PASTORIZZATORI, SERBATOI, SCREMATRICI, FILATRICI

v'MACCHINARI PER LINDUSTRIA DOLCIARI E DEL GELATO

v'RIEMPITRICI/ IMBOTTIGLIATRICI

v IMPASTATRICI

NETT BC
DF4

NETTB

NETTA

NETT AN

NETT AP

NETT XC

0,5% - 3%
4%
0,5%- 8%
3%
0,5% - 2%

0,5% - 2%

0,5% - 2%
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DETERGENTE CONCENTRATO NON SCHIUMOGENO PER LAVAGGIO IMPIANTI INDUSTRIA
ALIMENTARE CON FORTE AZIONE SANIFICANTE, PER LAVAGGIO ATTREZZATURE, TUBAZIONI,
CELLE, BANCHI, SERBATOI ,ECC.

RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - Emulsione non ionica Profumazione - Caratteristica

Stato fisico e colore - Liquido incolore Peso Specifico - 1.03

Solubilita in acqua - Completa Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
pH - 14 ca CE n® 648/2004 del 31/03/2004
Contenuto di Fosforo - assente (Tuttavia non

applicabile data la tipologia
del prodotto — (Secondo
regolamento CE n"648/2004
del 31/03/2004)

IMPIEGO:

NETT BC e un detergente alcalino concentrato cloro attivo, adatto al lavaggio degli impianti e delle
attrezzature nell'industria casearia (impianti di mungitura, pastorizzatori, miscelatori) e
nell’industria alimentare in genere (lavorazione carni, macelli, salumi, ittico, ortofrutticolo,
bevande), pavimentazioni, piani di lavoro, serbatoi, pastorizzatori e tritacarne in acciaio inox ed
attrezzature varie anche in plastica e pareti celle frigorifere.

E’ consigliato per il lavaggio con sanificazione degli impianti di circolazione (CIP). NETT BC & adatto
anche per impianti dolciari, industria delle bevande, fabbriche di birre (spillatori industriali e
professionali) ed in generale nel settore alimentare.

MODALITA’ D’USO E DOSAGGIO:
Lavaggio per circolazione
e Diluizione per lavaggi in CIP
Effettuare un risciacquo preliminare con acqua fredda. Diluire NETT BC allo 0,5-1% in acqua
preferibilmente calda (30°-40°), far circolare per 10 -15 minuti. Risciacquare abbondantemente
con acqua
e Altri Circuiti, Attrezzature , pavimenti, serbatoi, piani lavoro, ecc
Effettuare un risciacquo preliminare con acqua fredda. Diluire NETT BC dall’0,5%-3% in acqua a
70-80°C e far circolare per 20-30 minuti. Risciacquare con acqua tiepida.
Lavaggio celle, serbatoi , miscelatori e tritacarne, pavimentazioni
Bagnare il supporto con acqua, spruzzare NETT BC dall’1% al 8% in acqua fredda o tiepida lasciare
agire per 10-15 minuti e risciacquare con acqua. Facilitare la pulizia con I'aiuto di spazzoloni,
idropulitrice o altri mezzi meccanici.
Non usare su alluminio e superfici zincate o nel caso , rimuovere abbondantemente con acqua.




DETERGENTE CONCENTRATO SGRASSANTE FORTEMENTE ALCALINO
RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - Emulsione cationica Profumazione - Caratteristica

Stato fisico e colore - Liquido limpido incolore Peso Specifico - 1.01ca

Solubilita in acqua - completa Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
pH ->al3 CE n® 648/2004 del 31/03/2004
Contenuto di Fosforo - assente (Tuttavia non relativo ai detergenti)

Applicabile data la

tipologia del prodotto - (Secondo
regolamento CE n"648/2004
del 31/03/2004)

IMPIEGO:

DF4, & un detergente sgrassante fortemente alcalino particolarmente indicato nelle pulizie
industriali.

Sgrassa rapidamente superfici di ogni tipo eliminando con facilita residui di oli, morchie e grassi.
Data |'alta concentrazione il prodotto é efficace anche se utilizzato in basse percentuali (2%)

Trova ottimo impiego per la pulizia di superfici , serbatoi e attrezzature nelle industrie alimentari.
Raccomandato per procedure H.A.C.C.P.

MODALITA’ D'USO E DOSAGGIO:

Diluire DF4 in acqua dal 2% al 10% (per sporchi particolarmente tenaci puo essere, previo delle
prove, utilizzato in concentrazioni maggiori) irrorare la soluzione sulla superficie da trattare,
lasciare agire e risciacquare con acqua corrente. Un’eventuale azione meccanica aumenta
I'efficacia del DF4.

PRECAUZIONI:

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi; in tal caso risciacquare abbondantemente con acqua.
Attenersi ai consigli riportati nella relativa Scheda di Sicurezza.
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DETERGENTE FORTEMENTE SGRASSANTE PER LA
RIMOZIONE DI INCROSTAZIONI GRASSE E PROTEICHE NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE.
RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - Emulsione non ionica Profumazione - Caratteristica

Stato fisico e colore - Liquido Peso Specifico - 104ca

Solubilita in acqua - Completa Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
pH -13 ca CE n" 648/2004 del 31/03/2004
Contenuto di Fosforo - assente (Tuttavia non

applicabile data |a tipologia
del prodotto ~ (Secondo
regolamento CE n°648/2004
del 31/03/2004)

IMPIEGO:

NETT B & un detergente fortemente alcalino non schiumogeno indicato per rimuovere le
incrostazioni e i residui grassi e proteici nell'industria alimentare in genere, (caseifici, birrifici,
panifici, aziende vitinicole e mungitura del latte, ittiche, pastifici), e’ indicato per la pulizia di filtri,
serbatoi, tubazioni, nastri trasportatori, pastorizzatori in acciaio inox, sgusciatrici ed attrezzature
varie anche in plastica e pareti celle frigorifere.

MODALITA’ D’USO E DOSAGGIO:
Usare NETT B in concentrazione dal 0,5% all’8% in acqua fredda o preferibilmente calda,

adoperando gli appositi impianti di lavaggio centralizzati, oppure mediante |'utilizzo di idropulitrice
per aspirazione. ldoneo anche per la pulizia di pavimentazioni con macchina o manualmente

PRECAUZIONI:

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, attenersi ai consigli riportati sulla scheda di sicurezza
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MISCELA DI ACIDI TAMPONATI (ORGANICI E INORGANICI), CON PREVALENZA DI ACIDO
FOSFORICO. SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DEPOSITI CALCAREI ED OSSIDAZIONI DA IMPIANTI,
SERBATOI, TUBAZIONI ECC, IN CAMPO ALIMENTARE
RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - Emulsione non ionica - acida Profumazione - Caratteristica
Stato fisico e colore - Liquido limpido incolore Peso Specifico - 1.05ca
Solubilita in acqua - Completa Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
pH -<al CE n* 648/2004 del 31/03/2004
Contenuto di Fosfaro - dal 15% al 20%

IMPIEGO:

Detergente concentrato a base di acidi organici e inorganici tamponati per la pulizia di attrezzature,
pavimenti e pareti di industrie alimentari; specifico per I'eliminazione di grassi, incrostazioni, ossidi,
pietre calcaree da tubazioni , serbatoi, superfici dure, impianti di mungiture , serpentine, lavaggio in
C.L.P, nellindustrie alimentari, sistemi di spillatura della birra , aziende vitivinicole, ecc

MODALITA’ D’USO E DOSAGGIO:

Diluire il prodotto a seconda della necessita dal 3% al 20% a secondo della quantita di sporco da
rimuovere. Applicare a spruzzo manualmente o ad alta pressione sulle superfici o far circolare la
soluzione gia pronta nel sistema di tubazione . Lasciare agire il tempo necessario e risciacquare
con molta acqua, ultimata la disincrostazione, sciacquare sino a quando I'acqua di risciacquo non
appare pulita.

Compatibile con acciaio inox e leghe leggere. Si consiglia un test preliminare per saggiare |'effetto
del prodotto su tali metalli e per ottimizzare i tempi di contatto.

Non utilizzare su alluminio anodizzato e superfici zincate.

PRECAUZIONI:

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, attenersi ai consigli riportati sulla scheda di sicurezza



DISINCROSTANTE ACIDO A FUMOSITA CONTROLLATA AD ELEVATA EFFICACIA PER IMPIANTI IN
INDUSTRIE ALIMENTARI
RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - Emulsione non ionica - acida Densita relativa a 20°C - 1,405 g/cm3
Stato fisico e colore - Liquido incolore giallastro Solubilita in acqua - Completa
pH (sol. 1% a 20°C) -1 Blodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
Contenuto di Fosforo - Assente CE n* 648/2004 del 31/03/2004
Profumazione - Caratteristico forte pungente

IMPIEGO:

NETT AN un disincrostante a base di Acido Nitrico, a bassa schiuma e fumosita controllata, adatto per
contaminazioni pesanti, utilizzabile per una vasta gamma di applicazioni CIP nell'industria alimentare,
dell'imbottigliamento delle bevande e nel settore lattiero caseario. E’ altamente efficace nella rimozione
di depositi inorganici, incluso I'ossalato di calcio (pietra della birra), & a bassa schiuma e adatto per
I'utilizzo nelle applicazioni CIP anche in condizioni di elevata pressione o turbolenza. E’ altamente
economico alle concentrazioni d’uso indicate e stato formulato per garantire il controllo della fumosita, &
un detergente liquido conducibile adatto per I'utilizzo con sistemi di dosaggio e controllo automatici.
Altamente efficace nella rimozione dei principali depositi inorganici, migliorando |'efficienza produttiva.
Puo essere utilizzato per la passivazione dei nuovi impianti CIP in acciaio inossidabile e di lavaggio delle
bottiglie.

Durante la manipolazione e l'utilizzo del prodotto, le ridotte quantita di ossido nitroso liberate,
migliorano la sicurezza per I'operatore. Utilizzabile attraverso sistemi automatici di dosaggio e controllo
tramite la conducibilita assicurando il corretto utilizzo del prodotto.

MODALITA’ D’USO E DOSAGGIO:

NETT AN e normalmente utilizzato per le applicazioni CIP a concentrazioni comprese tra 0,5 e 3,0%
w/w (0,4 .2,3% v/v) per la disincrostazione, in funzione del tipo di applicazione e del livello di
calcare.

L'esattezza delle concentrazioni, dei tempi di contatto e delle temperature di utilizzo dipendono
dal tipo di applicazione. Tutti i detergenti e i disinfettanti, dovrebbero essere accuratamente
risciacquati dopo I'utilizzo, per eliminarne qualsiasi eventuale residuo da tutte le superfici di
contatto con alimenti e bevande.

NETT AN quando applicato alle concentrazioni e temperature raccomandate & compatibile con i
materiali comunemente utilizzati nell’'industria alimentare. In caso di incertezza e consigliabile
valutare singolarmente i materiali prima di ogni uso prolungato.

PRECAUZIONI:
Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, in appositi serbatoi di stoccaggio
lontano da temperature estreme. Per le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio
del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
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DETERGENTE BASE ACIDO PERACETICO CON AZIONE SANIFICANTE IDONEO PER IL LAVAGGIO
IMPIANTI IN INDUSTRIE ALIMENTARI E LAVAGGIO ATTREZZATURE ALIMENTARI.
RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - Emulsione non ionica - acida Peso specifico - 1,130 kg/L
Stato fisico e colore - Liquido incolore Solubilita in acqua - Completa
Punto di fusione/congelamento - -56°C Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
pH -<1 CE n* 648/2004 del 31/03/2004
Punto di ebollizione iniziale Punto di infiammabilita - 79°C
e intervello di ebollizione - >60°C
Profumazione - Caratteristico forte
IMPIEGO:

NETT AP e un detergente a base di Acido Peracetico (PAA) stabilizzato. L’acido Peracetico & un agente
disincrostante e sanificante molto efficace, & stato classificato come sterilizzante chimico a freddo, in
grado di distruggere tutte le forme di vita microbica quali batteri, funghi, spore batteriche e fungine,
bacilli tubercolari e virus. Alcune delle qualita del NETT AP sono la sua capacita di funzionare in presenza
di materiale organico, attivandosi anche a basse temperature , manifestando una maggiore attivita
germicida. Grazie alla sua capacita sanificante NETT AP , é largamente usato nella sanificazione, nel
settore dell'alimentazione umana e animale, per la sanificazione di attrezzature, contenitori, utensili per
il consumo, superfici o tubazioni (C.I.P.) utilizzati per la produzione (spillatori industriali e professionali) ,
il trasporto, la conservazione o il consumo di alimenti, mangimi o bevande (compresa |'acqua potabile)
destinati al consumo umano o animale.

MODALITA’ D’'USO E DOSAGGIO:

Per un buona azione battericida utilizzare una soluzione in acqua alla concentrazione di 2-3 g/l con
tempi di contatto che vanno da 5 a 10 minuti a temperatura ambiente

Nel caso di sistemi fortemente contaminati, si consiglia un dosaggio di 15-25 g/l con tempi di
contatto non inferiori ai 15/20 minuti a temperatura ambiente.

Temperature d’utilizzo superiori e concentrazioni piu elevate rafforzano I'azione sanificante
permettendo la riduzione dei tempi di intervento.

Il prodotto essendo un forte ossidante deve essere utilizzato solo su materiali resistenti alla
corrosione, le pompe di dosaggio, le linee ed i serbatoi del prodotto devono essere materiali
compatibili, tipo: acciaio inox, porcellana PTFE, PVC duro, polietilene.

Mentre non sono compatibili materiali tipo: gomma siliconica, PVC leggero, ghisa, rame, alluminio.

PRECAUZIONI:
Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, attenersi ai consigli riportati sulla scheda di sicurezza
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CONDIZIONANTE, SANIFICANTE PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI A BASE DI ACQUA OSSIGENATA
E ACIDO CITRICO PER SUPERFICI E IMPIANTI IN INDUSTRIE ALIMENTARI
RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - Soluzione Peso specifico a 20°C - 1,08
Stato fisico e colore - Liquido incolore Solubilita in acqua - Completa
pH (sol. 1% ) -2 Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
Contenuto di Fosforo - Assente CE n® 648/2004 del 31/03/2004
Profumazione - inodore

IMPIEGO:

NETT XC Sanificante liquido a base di perossido di idrogeno ed acido citrico ad ampio spettro d’azione an-
tibatterica. Svolge la sua azione sulle superfici gia a freddo e a differenza di altri prodotti ossidanti, la
quasi assenza di odore ne permette il facile impiego nelle industrie Alimentari. Alle giuste concentrazioni
di utilizzo non risulta corrosivo nei confronti di acciaio, teflon, polietilene, resine e rivestimenti sintetici.
La sua azione ossidante si sviluppa velocemente ed efficacemente, e per eliminare i residui di decomposi-
zione é sufficiente risciacquare il prodotto con acqua a perdere.
Viene utilizzato per svolgere un’azione sanificante sulle superfici con le quali viene a contatto.
Le soluzioni di NETT XC alle normali concentrazioni di utilizzo non generano schiuma e non sono corrosi-
ve verso le superfici quali: Acciaio inossidabile; Ferro zincato; Teflon; Polietilene; Resine e rivestimenti
sintetici; Gomma.

v' Azione ossidante: il prodotto svolge un’azione sanificante

v' Azione detergente: agisce aiutando la detergenza

v Liquido facile da manipolare e da dosare

v" Inodore il prodotto non lascia nessun odore caratteristico

MODALITA’ D’USO E DOSAGGIO:

Per ottenere un efficace azione igienizzante, NETT XC viene utilizzato a concentrazioni molto
basse comprese tra 0,2% e 2% a seconda della funzione che deve svolgere, e per brevi tempi
di contatto.

PRECAUZIONI:
Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, in appositi serbatoi di stoccaggio
lontano da temperature estreme. Per le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio
del prodotto consultare la scheda di sicurezza.



SANIFICANTI - IGIENIZZANTI

(AMBIENTI - IMPIANTI - ATTREZZATURE)

PUNTO , PRODOTT
O’'INTERVENTO GENERE D’INTERVENTO DOSAGGIO

NETTAP  0,5%-2%
IGIENIZZAZIONE DISINFEZIONE

GENERALE DEGLI DF4-C 4%
AMBIENTI AD AMPIO SPETTRO

NETT XC 0,5% -2%

v LAVAGGIO IN GENERALE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE
v'PASTORIZZATORI, SERBATOI, SCREMATRICI, FILATRICI
v'MACCHINARI PER LINDUSTRIA DOLCIARI E DEL GELATO
v'RIEMPITRICI/ IMBOTTIGLIATRICI
v IMPASTATRICI
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DETERGENTE BASE ACIDO PERACETICO CON AZIONE SANIFICANTE IDONEO PER IL LAVAGGIO
IMPIANTI IN INDUSTRIE ALIMENTARI E LAVAGGIO ATTREZZATURE ALIMENTARI.
RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - Emulsione non ionica - acida Peso specifico - 1,130 kg/L
Stato fisico e colore - Liquido incolore Solubilita in acqua - Completa
Punto di fusione/congelamento - -56°C Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
pH -<1 CE n° 648/2004 del 31/03/2004
Punto di ebollizione iniziale Punto di infiammabilita - 79°C
e intervello di ebollizione - >60"C
Profumazione - Caratteristico forte
IMPIEGO:

NETT AP & un detergente a base di Acido Peracetico (PAA) stabilizzato. L'acido Peracetico € un agente
disincrostante e sanificante molto efficace, e stato classificato come sterilizzante chimico a freddo, in
grado di distruggere tutte le forme di vita microbica quali batteri, funghi, spore batteriche e fungine,
bacilli tubercolari e virus. Alcune delle qualita del NETT AP sono la sua capacita di funzionare in presenza
di materiale organico, attivandosi anche a basse temperature , manifestando una maggiore attivita
germicida. Grazie alla sua capacita sanificante NETT AP , & largamente usato nella sanificazione, nel
settore dell'alimentazione umana e animale, per la sanificazione di attrezzature, contenitori, utensili per
il consumo, superfici o tubazioni (C.I.P.) utilizzati per la produzione (spillatori industriali e professionali) ,
il trasporto, la conservazione o il consumo di alimenti, mangimi o bevande (compresa l'acqua potabile)
destinati al consumo umano o animale.

MODALITA’ D’USO E DOSAGGIO:

Per un buona azione battericida utilizzare una soluzione in acqua alla concentrazione di 2-3 g/l con
tempi di contatto che vanno da 5a 10 minuti a temperatura ambiente

Nel caso di sistemi fortemente contaminati, si consiglia un dosaggio di 15-25 g/l con tempi di
contatto non inferiori ai 15/20 minuti a temperatura ambiente.

Temperature d’utilizzo superiori € concentrazioni piu elevate rafforzano I'azione sanificante
permettendo la riduzione dei tempi di intervento.

Il prodotto essendo un forte ossidante deve essere utilizzato solo su materiali resistenti alla
corrosione, le pompe di dosaggio, le linee ed i serbatoi del prodotto devono essere materiali
compatibili, tipo: acciaio inox, porcellana PTFE, PVC duro, polietilene.

Mentre non sono compatibili materiali tipo: gomma siliconica, PVC leggero, ghisa, rame, alluminio.

PRECAUZIONI:
Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, attenersi ai consigli riportati sulla scheda di sicurezza
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DETERGENTE CONCENTRATO SGRASSANTE FORTEMENTE ALCALINO CLOROATTIVO SANIFICANTE
RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - Emulsione cationica Profumazione - Caratteristica

Stato fisico e colore - Liquido limpido incolore Peso Specifico -101ca

Solubilita in acqua - completa Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
pH ->al3 CE n* 648/2004 del 31/03/2004
Contenuto di Fosforo - assente (Tuttavia non relativo ai detergenti)

Applicabile data la

tipologia del prodotto - (Secondo
regolamento CE n"648/2004

del 31/03/2004)

IMPIEGO:
DF4-C, & un detergente sgrassante concentrato, cloroattivo sanificante, fortemente alcalino
particolarmente indicato nelle pulizie professionali e industriali.
Sgrassa rapidamente superfici di ogni tipo, laminati, plastiche PVC, alluminio, rivestimenti,
pavimenti, attrezzature in genere, eliminando con facilita residui di oli, unto, morchie e grassi.
Data I'alta concentrazione il prodotto é efficace anche se utilizzato in basse percentuali (2%)
Trova ottimo impiego per la pulizia di superfici , serbatoi e attrezzature nelle industrie alimentari e
industrie in genere.
Raccomandato per procedure H.A.C.C.P.

MODALITA’ D’'USO E DOSAGGIO:

Diluire in acqua dal 2% al 10% (per sporchi particolarmente tenaci puo essere, previo delle prove,
utilizzato in concentrazioni maggiori) irrorare la soluzione sulla superficie da trattare, lasciare
agire, e risciacquare con acqua corrente.

Un’eventuale azione meccanica con panno e/o carta aumenta |'efficacia del DF4-C.

PRECAUZIONI:

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi; in tal caso risciacquare abbondantemente con acqua.
Attenersi ai consigli riportati nella relativa Scheda di Sicurezza.
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CONDIZIONANTE, SANIFICANTE PER APPLICAZIONI INDUSTRIAL!I A BASE DI ACQUA OSSIGENATA
E ACIDO CITRICO PER SUPERFICI E IMPIANTI IN INDUSTRIE ALIMENTARI
RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - Soluzione Peso specifico a 20°C - 1,08
Stato fisico e colore - Liquido incolore Solubilita in acqua - Completa
pH (sol. 1% ) -2 Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
Contenuto di Fosforo - Assente CE n* 648/2004 del 31/03/2004
Profumazione - inodore

IMPIEGO:

NETT XC Sanificante liquido a base di perossido di idrogeno ed acido citrico ad ampio spettro d’azione an-
tibatterica. Svolge la sua azione sulle superfici gia a freddo e a differenza di altri prodotti ossidanti, la
quasi assenza di odore ne permette il facile impiego nelle industrie Alimentari. Alle giuste concentrazioni
di utilizzo non risulta corrosivo nei confronti di acciaio, teflon, polietilene, resine e rivestimenti sintetici.
La sua azione ossidante si sviluppa velocemente ed efficacemente, e per eliminare i residui di decomposi-
zione é sufficiente risciacquare il prodotto con acqua a perdere.
Viene utilizzato per svolgere un’azione sanificante sulle superfici con le quali viene a contatto.
Le soluzioni di NETT XC alle normali concentrazioni di utilizzo non generano schiuma e non sono corrosi-
ve verso le superfici quali: Acciaio inossidabile; Ferro zincato; Teflon; Polietilene; Resine e rivestimenti
sintetici; Gomma.

v Azione ossidante: il prodotto svolge un’azione sanificante

v Azione detergente: agisce aiutando la detergenza

v Liquido facile da manipolare e da dosare

v Inodore il prodotto non lascia nessun odore caratteristico

MODALITA’ D'USO E DOSAGGIO:

Per ottenere un efficace azione igienizzante, NETT XC viene utilizzato a concentrazioni molto
basse comprese tra 0,2% e 2% a seconda della funzione che deve svolgere, e per brevi tempi
di contatto.

PRECAUZIONI:
Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, in appositi serbatoi di stoccaggio
lontano da temperature estreme. Per le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio
del prodotto consultare la scheda di sicurezza.



PULIZIA SUPERFICI DI LAVORAZIONE
PICCOLE ATTREZZATURE
E BANCHI VENDITA

PUNTO
D/INTERVENTO

GENERE DNTERVENTO PRODOTTO DOSAGGIO

DETERSIONE / DISINFEZIONE NETT BCS 0,5% - 3%

SANFIX
DETERSIONE /DISINFEZIONE

PIANI DI LAVORO PRONTO USO
TAGLIERI (uso frequente) NETT IDRO
CARRELLI
SUPERFICI DI e
ARl DISINFEZIONE 0,5% - 2%
GENERALE (nebulizzazione)
NETT XC
DISINCROSTAZIONE PULINOX PRONTO USO
STRUMENTI E DETERSIONE NETT IS 2%
ACCESSORI PRONTO USO
(PARTI FISSE) DISINFEZIONE SANFIX
STRUMENTI E
ACCESSORI DETERSIONE/DISINFEZIONE NETT C 0,5% - 4%

(PARTI MOBILI)



PULIZIA SUPERFICI DI LAVORAZIONE
PICCOLE ATTREZZATURE

E BANCHI VENDITA
DETERSIONE E DISINFEZIONE SETTIMANALE

PULIZIA E DISINFEZIONE DI:
v'SUPERFICI IN ACCIAIO E FERRO ZINCATO
v'SUPERFICI IN TEFLON E GOMMA

v'SUPERFICI IN PLASTICA E VETRO

v'SUPERFICI DURE IN GENERALE
v'CELLE FRIGORIFERE DI FURGONI E CAMION
v'RIMORCHI ADIBITI AL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI

v'AREE LOGISTICHE DI CARICO/SCARICO MERCE
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DETERGENTE ALCALINO SCHIUMOGENO FORTEMENTE SANIFICANTE PER LA RIMOZIONE DI
INCROSTAZIONI GRASSE E PROTEICHE NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE.
RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - Emulsione non ionica Profumazione - Caratteristica

Stato fisico e colore - Uquide limpido incolore Peso Specifico -103ca

Solubilita in acqua - Completa Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
pH - 14ca CE n" 648/2004 del 31/03/2004
Contenuto di Fosforo - assente (Tuttavia non

applicabile data la tipologia
del prodotto - (Secondo
regolamento CE n"648/2004
del 31/03/2004)

IMPIEGO:
NETT BCS & un detergente concentrato fortemente alcalino, cloro attivo e schiumogeno senza
fosforo, indicato per rimuovere le incrostazioni e i residui grassi e proteici nell'industria
alimentare.
E’ indicato per la pulizia di filtri, serbatoi, pastorizzatori in acciaio inox, sgusciatrici ed attrezzature
varie anche in materiale plastico e pareti celle frigorifere.
NETT BCS é indicato inoltre per la pulizia nell’industria Alimentare per impianti dolciari, industria
delle bevande, fabbriche di birra, lavorazione carni, macelli, salumi, ittico, ortofrutticolo, pastifici,
caseifici.

MODALITA’ D'USO E DOSAGGIO:
Effettuare un risciacquo preliminare con acqua fredda. Diluire NETT BCS dall’0,5%-3% in acqua
utilizzando 'apposita lancia che favorisce la formazione di schiuma, lasciare agire il tempo
necessario che la schiuma agisca in profondita (dai 5 ai 10 min), risciacquare con idropulitrice a
caldo (consigliato) o a freddo.
Lavaggio celle, serbatoi , miscelatori e tritacarne, pavimentazioni
Bagnare il supporto con acqua, spruzzare NETT BCS dall’1% al 8% in acqua fredda o tiepida lasciare
agire per 10-15 minuti e risciacquare con acqua. Facilitare la pulizia con I'aiuto di spazzoloni,
idropulitrice o altri mezzi meccanici.
In caso di incertezza & opportuno valutare ogni singolo materiale prima di un prolungato contatto.
Sottolineiamo che il prodotto é fornito esclusivamente per uso professionale.

PRECAUZIONI:
Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, attenersi ai consigli riportati sulla scheda di sicurezza
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SGRASSANTE SANIFICANTE ANTIBATTERICO PRONTO ALL'USO

RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - soluzione non ionica Profumazione
Stato fisico e colore - Liquido limpido Peso Specifico
Solubilita in acqua - Emulsionabile Biodegradabilita
pH -7ca

Contenuto di Fosforo - assente (Tuttavia non

applicabile data la tipologia
del prodotto - (Secondo
regolamento CE n"648/2004
del 31/03/2004)

IMPIEGO:

SANFIX contiene Sali quaternari d’ammonio unito a tensioattivi dotati di elevato potere bagnante.
Si ottiene cosi un’azione igienizzante non solo in superficie, ma anche in profondita. A questa azione

si unisce una spiccata proprieta sgrassante.

SANFIX non contiene sostanze tossiche o irritanti per la pelle. E' termostabile, agisce a freddo e la

> 90% (Secondo regolamento
CE n* 648/2004 del 31/03/2004

Caratteristica

10ca

sua azione igienizzante viene potenziata in soluzioni di acqua calda dai 30 ai 40 C.

Ottimo per la sanificazione tavoli, banconi , piani di lavoro, affettatrici, laminati e macchinari di
medie e piccole dimensioni per le lavorazioni e trasformazioni per il settore alimentare o dove si
manipola cibo ed ovunque occorra una pulizia attenta abbinata ad un’ottima sanificazione.

MODALITA’ D'USO E DOSAGGIO:

SANFIX & un prodotto pronto all’'uso. Applicare SANFIX dove occorre un intervento di sgrassaggio

e sanificazione , abbattimento cattivi odori , eliminazione muffe.

Va nebulizzato sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni secondi e ripassare con un panno

asciutto o umido.

PRECAUZIONI:

Nessuna particolare precauzione deve essere adottata nel normale utilizzo. Per ulteriori

informazioni consultare la scheda di sicurezza.
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DETERGENTE CONCENTRATO SGRASSANTE IGIENIZZANTE IDROALCOOLICO PER PULIZIE DI
ATTREZZATURE E PIANI DI LAVORO IN AMBIENTI PROFESSIONALI E INDUSTRIA ALIMENTARE
RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - Emulsione non ionica Profumazione - Caratteristico alcoolico
Stato fisico e colore - Liquido incolore Peso Specifico - 1.03c¢ca
Solubilita in acqua - completa Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
pH -128 ca CE n® 648/2004 del 31/03/2004
Contenuto di Fosforo - assente (Tuttavia non relativo ai detergenti)
applicabile (Secondo regola
mento CE n"648/2004

del 31/03/2004)

IMPIEGO:
NETT IDRO & un detergente concentrato sgrassante igienizzante idroalcolico per superfici lavabili o
che non possono essere bagnate con rilevanti quantita d’acqua, studiato appositamente per una
accurata pulizia professionale , puo essere impiegato anche in ambienti del settore alimentare, il
prodotto non macchia, non irrita ed € compatibile con materiali quali vetro, metalli, plastica, lattice
e vinile, garantisce ottimi risultati in termini di igiene e pulizia.
NETT IDRO puo sostituire facilmente I"alcool per effettuare azioni di pulizia quotidiana pulisce a
fondo senza lasciare aloni e senza aver bisogno di eventuali risciacqui, possiede una rapida ed
efficace azione sanitizzante grazie alla sinergia, dei due principi attivi che lo compongono : alcool-
isopropilico, tensioattivi anfoteri.

MODALITA’ D'USO E DOSAGGIO:

Si consiglia di diluire NETT IDRO dallo 2% al 10% massimo , aumentare in base alla quantita di
sporco da rimuovere.
Nebulizzare uniformemente sugli oggetti, superfici e pavimenti , lasciare agire per circa qualche
minuto, passare con un panno o carta asciutta, il prodotto asciughera rapidamente senza lasciare
aloni.

PRECAUZIONI:

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi; in tal caso risciacquare abbondantemente con acqua.
Attenersi ai consigli riportati nella relativa Scheda di Sicurezza.



NETT AP e

DETERGENTE BASE ACIDO PERACETICO CON AZIONE SANIFICANTE IDONEO PER IL LAVAGGIO
IMPIANTI IN INDUSTRIE ALIMENTARI E LAVAGGIO ATTREZZATURE ALIMENTARI.
RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - Emulsione non lonica - acida Peso specifico - 1,130 kg/L
Stato fisico e colore - Liquido incolore Solubilita in acqua - Completa
Punto di fusione/congelamento - -56°C Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
pH -<1 CE n* 648/2004 del 31/03/2004
Punto di ebollizione iniziale Punto di infiammabilita - 79°C
e intervello di ebollizione - >60°C
Profumazione - Caratteristico forte
IMPIEGO:

NETT AP é un detergente a base di Acido Peracetico (PAA) stabilizzato. L'acido Peracetico & un agente
disincrostante e sanificante molto efficace, & stato classificato come sterilizzante chimico a freddo, in
grado di distruggere tutte le forme di vita microbica quali batteri, funghi, spore batteriche e fungine,
bacilli tubercolari e virus. Alcune delle qualita del NETT AP sono la sua capacita di funzionare in presenza
di materiale organico, attivandosi anche a basse temperature , manifestando una maggiore attivita
germicida. Grazie alla sua capacita sanificante NETT AP , é largamente usato nella sanificazione, nel
settore dell'alimentazione umana e animale, per la sanificazione di attrezzature, contenitori, utensili per
il consumo, superfici o tubazioni (C.I.P.) utilizzati per la produzione (spillatori industriali e professionali) ,
il trasporto, la conservazione o il consumo di alimenti, mangimi o bevande (compresa l'acqua potabile)
destinati al consumo umano o animale.

MODALITA” D’'USO E DOSAGGIO:

Per un buona azione battericida utilizzare una soluzione in acqua alla concentrazione di 2-3 g/l con
tempi di contatto che vanno da 5a 10 minuti a temperatura ambiente

Nel caso di sistemi fortemente contaminati, si consiglia un dosaggio di 15-25 g/l con tempi di
contatto non inferiori ai 15/20 minuti a temperatura ambiente.

Temperature d’utilizzo superiori e concentrazioni piu elevate rafforzano l'azione sanificante
permettendo |a riduzione dei tempi di intervento.

Il prodotto essendo un forte ossidante deve essere utilizzato solo su materiali resistenti alla
corrosione, le pompe di dosaggio, le linee ed i serbatoi del prodotto devono essere materiali
compatibili, tipo: acciaio inox, porcellana PTFE, PVC duro, polietilene.

Mentre non sono compatibili materiali tipo: gomma siliconica, PVC leggero, ghisa, rame, alluminio.

PRECAUZIONI:
Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, attenersi ai consigli riportati sulla scheda di sicurezza
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CONDIZIONANTE, SANIFICANTE PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI A BASE DI ACQUA OSSIGENATA
E ACIDO CITRICO PER SUPERFICI E IMPIANTI IN INDUSTRIE ALIMENTARI
RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - Soluzione Peso specifico a 20°C - 1,08

Stato fisico e colore - Liquido incolore Solubilita in acqua - Completa

pH (sol. 1% ) -2 Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
Contenuto di Fosforo - Assente CE n” 648/2004 del 31/03/2004
Profumazione - inodore

IMPIEGO:

NETT XC Sanificante liquido a base di perossido di idrogeno ed acido citrico ad ampio spettro d’azione an-
tibatterica. Svolge la sua azione sulle superfici gia a freddo e a differenza di altri prodotti ossidanti, la
quasi assenza di odore ne permette il facile impiego nelle industrie Alimentari. Alle giuste concentrazioni
di utilizzo non risulta corrosivo nei confronti di acciaio, teflon, polietilene, resine e rivestimenti sintetici.
La sua azione ossidante si sviluppa velocemente ed efficacemente, e per eliminare i residui di decomposi-
zione é sufficiente risciacquare il prodotto con acqua a perdere.
Viene utilizzato per svolgere un’azione sanificante sulle superfici con le quali viene a contatto.
Le soluzioni di NETT XC alle normali concentrazioni di utilizzo non generano schiuma e non sono corrosi-
ve verso le superfici quali: Acciaio inossidabile; Ferro zincato; Teflon; Polietilene; Resine e rivestimenti
sintetici; Gomma.

v' Azione ossidante: il prodotto svolge un’azione sanificante

v" Azione detergente: agisce aiutando la detergenza

v Liquido facile da manipolare e da dosare

¥" Inodore il prodotto non lascia nessun odore caratteristico

MODALITA’ D'USO E DOSAGGIO:

Per ottenere un efficace azione igienizzante, NETT XC viene utilizzato a concentrazioni molto
basse comprese tra 0,2% e 2% a seconda della funzione che deve svolgere, e per brevi tempi

di contatto.

PRECAUZIONI:
Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, in appositi serbatoi di stoccaggio
lontano da temperature estreme. Per le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio
del prodotto consultare la scheda di sicurezza.



PULINOX &

DETERGENTE DISINCROSTANTE E DISOSSIDANTE LIQUIDO
PER LA PULIZIA ED IL MANTENIMENTO DELL’ACCIAIO INOX, RAME, OTTONE, LEGHE LEGGERE.
PRODOTTO RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - soluzione non ionica Profumazione - caratteristica

Stato fisico e colore - liquido limpido incolore Peso Specifico - 1,10

Solubilita in acqua - in ogni rapporto Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
pH - 1,85 CE n" 648/2004 del 31/03/2004
Contenuto sostanza Attiva - 20% ca relativo ai detergenti)
Contenuto di Fosforo - 6% ca (tuttavia non pertinente

alla tipologia del prodotto — Secondo Regolamento CE
n"684/2004 del 31/03/2004 relativo ai detergenti)

IMPIEGO:

PULINOX trova ottimo impiego nella pulizia a fondo di acciaio inox, rame , ottone, lamiera, argento,
leghe in genere e su ogni superficie dove occorre I'eliminazione di ossidazioni, calcare, incrostazioni
e segni di ruggine, formatosi col tempo. Adoperato accuratamente sul supporto da pulire, PULINOX

agisce efficacemente , senza lasciare residui.

MODALITA’ D’USO E DOSAGGIO:
Il prodotto agisce in profondita, si applica tal quale o diluito in acqua 1:4 / 1:5 a seconda dello
sporca da rimuovere.
Spruzzare ad una distanza di circa 10/15cm dal supporto, attendere qualche minuto, ripassare con
panno o spugna imbevuta d’acqua.
| potenti disincrostanti e penetranti, eliminano rapidamente patine e depositi dalle superfici.
Le incrostazioni, ossidazione e sporco spariscono in pochi secondi e/o minuti.
La presenza contemporanea di disincrostanti e di eccezionali inibitori di corrosione, garantiscono
I'eliminazione di scaglie, ruggine , incrostazioni , ossido ed una adeguata protezione del metallo. |
penetranti, detergenti e sgrassanti assicurano la totale eliminazione delle patine indurite, muffe e
di tutte le sostanze che siano all’origine. Non dover usare abrasivi, comporta, nel tempo, una
notevole economia perché superfici smaltate, cromature ed altri accessori delicati si mantengono
inalterati. Nell’eventualita con l'ausilio di una spugna non eccessivamente abrasiva tipo scotch
brite consente la pulizia in luoghi difficilmente accessibili e fa risparmiare prodotto: pochi ml,
difatti, bastano per una efficace manutenzione.
Una volta effettuata I'operazione ripassare il supporto con una spugna o panno umido, oppure
detergere con un normale multiuso.
In caso d’incertezze verificare la compatibilita del prodotto su una parte nascosta.
Prodotto per uso professionale

PRECAUZIONL:
Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi; in tal caso risciacquare abbondantemente con acqua.
Attenersi ai consigli riportati nella relativa Scheda di Sicurezza.



NETT IS S

DETERGENTE SGRASSANTE CON AZIONE IGIENIZZANTE PER LA
RIMOZIONE DI SPORCO GRASSO E PROTEICHE DA SUPERFICI E ABBIGLIAMENTO NELL INDUSTRIA
ALIMENTARE.

RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - Emulsione non ionica Profumazione - Caratteristica inodore

Stato fisico e colore - Liquido incolore Peso Specifico - 1.01ca

Solubilita in acqua - Completa Biodegradabilita > 50% (Secondo regolamento
pH - 123 ca CE n® 648/2004 del 31/03/2004
Contenuto di Fosforo - assente (Tuttavia non

applicabile data la tipologia
del prodotto - (Secondo
regolamento CE n*648/2004
del 31/03/2004)

IMPIEGO
NETT IS & un detergente concentrato sgrassante non schiumogeno con una spiccata azione
igienizzante indicato per rimuovere sporco, residui grassi e proteici da superfici nellindustria
alimentare. Inoltre NETT IS é utilizzabile anche in abbinamento a macchine per il lavaggio delle
scarpe e stivali nell'industria alimentare, con spazzola a e miscelazione automatica del liquido
sgrassante sanificante. E’ indicato per la pulizia di filtri, piccoli serbatoi, nastri trasportatori, piani di
lavoro, impastatrici ed attrezzature varie anche in plastica e pareti celle frigorifere.

MODALITA’ D’USO E DOSAGGIO:

Usare NETT IS in concentrazione dal 2% all’8% in acqua fredda o preferibilmente acqua calda.
Applicare sulla superficie da pulire, lasciare agire qualche minuto , effettuare una leggera azione
meccanica, e risciacquare abbondantemente con acqua.

PRECAUZIONI:

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, attenersi ai consigli riportati sulla scheda di sicurezza



SANFIX ey

Classificazione chimica
Stato fisico e colore
Solubilita in acqua

pH

Contenuto di Fosforo

SGRASSANTE SANIFICANTE ANTIBATTERICO PRONTO ALL'USO

RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- soluzione non ionica Profumazione - Caratteristica

- Liquido limpido Peso Specifico - 10ca

- Emulsionabile Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
- 7ca CE n" 648/2004 del 31/03/2004

assente (Tuttavia non

applicabile data la tipologia
del prodotto - (Secondo
regolamento CE n*648/2004
del 31/03/2004)

IMPIEGO:

SANFIX contiene Sali quaternari d’ammonio unito a tensioattivi dotati di elevato potere bagnante.
Si ottiene cosi un’azione igienizzante non solo in superficie, ma anche in profondita. A questa azione
si unisce una spiccata proprieta sgrassante.

SANFIX non contiene sostanze tossiche o irritanti per la pelle. E’ termostabile, agisce a freddo e la
sua azione igienizzante viene potenziata in soluzioni di acqua calda dai 30 ai 40 C.

Ottimo per la sanificazione tavoli, banconi , piani di lavoro, affettatrici, laminati e macchinari di
medie e piccole dimensioni per le lavorazioni e trasformazioni per il settore alimentare o dove si
manipola cibo ed ovunque occorra una pulizia attenta abbinata ad un’ottima sanificazione.

MODALITA’ D'USO E DOSAGGIO:

SANFIX & un prodotto pronto all’'uso. Applicare SANFIX dove occorre un intervento di sgrassaggio
e sanificazione , abbattimento cattivi odori, eliminazione muffe.
Va nebulizzato sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni secondi e ripassare con un panno

asciutto o umido.

PRECAUZIONI:

Nessuna particolare precauzione deve essere adottata nel normale utilizzo. Per ulteriori
informazioni consultare la scheda di sicurezza.
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DETERGENTE ALCALINO CONCENTRATO SANIFICANTE PER PULIZIE GENERALI DEI PAVIMENTI,
ATTREZZATURE E PIANI DI LAVORO IN AMBIENTI ALIMENTARI
RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - Emulsione non ionica Profumazione - Inodore
Stato fisico e colore - Liquido incolore Peso Specifico -103ca
Solubilita in acqua - completa Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
pH - 12.8ca CE n® 648/2004 del 31/03/2004
Contenuto di Fosforo - assente (Tuttavia non relativo al detergenti)
applicabile {Secondo regola
mento CE n*648/2004

del 31/03/2004)

IMPIEGO:
NETT C é un detergente concentrato che sanifica mentre pulisce. Adatto per tutti i tipi di pavimenti
lavabili con acqua, utilizzabile sia manualmente che con macchina lavasciuga, non necessita di
risciacquo, diluito , e idoneo anche su attrezzature e superfici con un’unica applicazione si ottiene
una radicale pulizia e sanificazione delle pavimentazioni.
Elimina con facilita ogni tipo di sporco, igienizzando efficacemente la superficie trattata ,asciuga
rapidamente senza lasciare aloni.

MODALITA’ D’USO E DOSAGGIO:

Data I'elevata concentrazione, si consiglia di diluire NETT C dallo 0,5% al 3% massimo , utilizzabile
sia con macchina lavapavimenti che manualmente. Aumentare in base alla quantita di sporco da
rimuovere.

Per la pulizia di attrezzature e e piani di lavoro, diluire NETT C dal 2% al 4% massimo.

PRECAUZIONI:

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi; in tal caso risciacquare abbondantemente con acqua.
Attenersi ai consigli riportati nella relativa Scheda di Sicurezza.



IGIENE DEGLI OPERATORI

PUNIO GENERE
DINTERVENTO DINTERVENTO PHODIFIY LO2A9GI0

DETERSIONE MANI NEUTRAL PRONTO USO

IGIENE DEGLI

OPERATORI
DISINFEZIONE MANI BIOFgRMMCSOAP PRONTO USO
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IGIENIZZANTE
DETERGENTE NEUTRO SANIFICANTE CON GLICERINA
PRODOTTO RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:
Classificazione chimica - Emulsione non ionica Profumazione - Caratteristica
Stato fisico e colore - Liquido limpido incolore Peso Specifico -10¢ca
Solubilita in acqua - Disperdibile Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
pH -7ca CE n" 648/2004 del 31/03/2004
Contenuto di Fosforo - assente (Tuttavia non

applicabile data la tipologia
del prodotto - (Secondo
regolamento CE n"648/2004
del 31/03/2004)

IMPIEGO:

NEUTRAL é un detergente concentrato igienizzante con sostanze protettive idoneo anche per la

pulizia delle mani, idratante, emolliente con ottimo potere sgrassante.
Puo essere utilizzato in tutti i settori (ristoranti, comunita, industria, auto, ecc.)

Sicuro ed efficace: grazie ai suoi potenti detergenti e bagnanti, NEUTRAL sanifica e sgrassa a fondo

le mani eliminando con facilita sporco di diverso genere.

NEUTRAL non contiene soda o sostanze analoghe irritanti e le sostanze protettive impediscono

irritazione sulla pelle, lasciandola morbida e profumata.

MODALITA’ D’USO E DOSAGGIO:

Versare una o due dosi di prodotto sulle mani asciutte, sfregare con acqua e risciacquare con cura.

PRECAUZIONI:

Nessuna particolare precauzione deve essere adottata nel normale utilizzo. Per ulteriori

informazioni consultare la scheda di sicurezza.



BIOFORM Soap |51

SAPONE LIQUIDO DISINFETTANTE
PER L’ANTISEPSI GENERALE DELLA CUTE - USO ESTERNO
RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Principio Attivo - Benzalconio Cloruro

Eccipienti - Ecciplenti tecnologici e Acqua depurata
Presidio Medico Chirurgico - Reg. Ministero Salute n* 18728 del 21/10/2014
Profumazione - Caratteristica

IMPIEGO:

BIOFORM SOAP & un preparato, pronto all’'uso, per la disinfezione cutanea, dotato di una spiccata
attivita battericida. La presenza di sostanze emollienti e dermoprotettive e il pH fisiologico
conferiscono

al prodotto un elevato grado di tollerabilita cutanea. Tra tutti i sali d’ammonio quaternario il
Benzalconio

Cloruro e sicuramente il piu attivo per quanto riguarda I'attivita germicida. | radicali alchilici legati
all’azoto sono catene alchiliche lineari a 12, 14 e 16 atomi di carbonio. Trattandosi di un tensioattivo
cationico presenta incompatibilita con I'esametafosfato sodico, il metafosfato sodico ed i
tensioattivi anionici

MODALITA’ D’USO E DOSAGGIO:

BIOFORM SOAP ¢ indicato per I'antisepsi e la detersione della cute non lesa e in particolare, per il
lavaggio igienico delle mani:

v" Nella pratica medico chirurgica, per il personale medico e paramedico dei reparti di
chirurgia e degli ambulatori di odontoiatria, otorinolaringoiatria, ginecologia, urologia,
dermatologia e ovunque sia indispensabile una rigorosa asepsi delle mani;

v Nei centri comunitari: case di riposo, asili, scuole, collegi, alberghi, mense, caserme, centri
sportivi, aeroporti, uffici;

¥v" Nelle industrie e in tutte quelle attivita lavorative che richiedono un alto livello di igiene
delle mani. Versare una piccola quantita (5 ml) nel cavo della mano e frizionare per almeno
1 minuto, risciacquare. Ripetere |'operazione.



PULIZIA
SUPERFICI E VETRATE

PUNITO GENERE

DINTERVENTO DINTERVENTO PHUDIFIY LOIAGSIO

TOCCO MAGICO
ARREDI UFFICI
SCRIVANIE DETERSIONE / PRONTO

SANIFICAZIONE USoO
VETRATE LISOP




NCCO MAGICO |G
TOCCO MAGICO |«

DETERGENTE MULTIUSO SENZA RISCIACQUO PER SUPERFICI LAVABILI
RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - Soluzione non ionica

Stato fisico e colore - liquido limpido azzurro Profumazione - Caratteristica

Solubilita in acqua - in ogni rapporto Peso Specifico -1ca

pH - 10ca Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
Contenuto di Fosforo - assente (Tuttavia non CE n" 648/2004 del 31/03/2004

applicabile data la tipologia
del prodotto — (Secondo
regolamento CE n*648/2004
del 31/03/2004)

IMPIEGO:
La particolare efficacia di TOCCO MAGICO nel rimuovere qualsiasi tipo di sporco & dovuta alle
particolari sostanze contenute. Non intacca le superfici con cui viene a contatto, e ridona alle parti
trattate |'aspetto originale, inoltre lascia una pellicola antistatica con effetto repellente del
pulviscolo atmosferico. Indicato per la pulizia di qualsiasi tipo di superficie lavabile, quali laminati
plastici,alluminio anodizzato , superfici vetrose e metalliche, schermi e tastiere di computer, interni
auto, cruscotti, plastiche, radiche e plance ecc. E’ consigliato anche nella pulizia di banchi scolastici,
grazie alla sua capacita di eliminare segni di biro e pennarelli.
Ottimo per lo sgrassaggio e lucidatura di superfici in acciaio inox.
Idoneo per procedure HACCP.
Nel settore Nautico, TOCCO MAGICO funge da ottimo sgrassatore multiuso su tutte le superfici
delicate e non all'interno delle imbarcazioni, da specchi, vetri, ai laminati, e rivestimenti in pelle ed
ecopelle. Sempre con panno asciutto senza risciacquo

MODALITA’ D'USO E DOSAGGIO:

Spruzzare TOCCO MAGICO tal quale ad una distanza di circa 20 cm sulle parti da trattare. Lasciare
agire qualche istante e asciugare con panno o carta.

Non occorre risciacquare, in quanto AUTOASCIUGANTE.

In caso di incertezze verificare la compatibilita del prodotto su una parte nascosta.

PRECAUZIONI:

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi; in tal caso risciacquare abbondantemente con acqua.
Attenersi ai consigli riportati nella relativa Scheda di Sicurezza.



LISOP S

SGRASSATORE MULTIUSO IGIENIZZANTE AUTOASCIUGANTE PER SUPERFICI DURE
PRODOTTO IDONEO PER PROCEDURE H.A.C.C.P

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - soluzione non ionica Profumazione - caratteristica al limone
Stato fisico e colore - liquido limpido incolore Peso Specifico - 1.02
Solubilita in acqua - in ogni rapporto Biodegradabilita > 90%(Secondo regolamento CE
pH -11 n" 648/2004 del 31/03/2004
Contenuto di Fosforo - assente (Tuttavia non relativo ai detergenti)
applicabile data la tipologia del C
prodotto - (Secondo
regolamento CE

n"648/2004 del 31/03/2004)
relativo ai detergenti

IMPIEGO:

LISOP é un pulitore sgrassatore igienizzante autoasciugante, rimuove con facilita sporco tenace
anche di origine grassa su superfici dure in genere, in ogni settore Cucine industriali, ristorazione
HORECA, comunita, industria, officine meccaniche, ecc

Diluito puo esser utilizzato anche su superfici vetrate particolarmente sporche..

Dissolve macchie di inchiostro e pennarelli indelebili da scrivanie o banchi di scuola.
Ottimo per la pulizia di cappe da cucina e filtri, infissi o mobili per ufficio e banchi di lavoro.
Prodotto per uso professionale, con formulazione igienizzante, grazie alla presenza di Sali
Quaternari d’ammonio.

MODALITA’ D’USO E DOSAGGIO:

Si spruzza sulle parti da pulire, lo si lascia agire il tempo necessario , e successivamente rimuovere i
residui con panno asciutto. Il prodotto pud essere usato anche in macchina lavapavimenti o
lavamoquette.

Usare puro o diluito a secondo delle superfici da pulire e dello sporco da rimuovere.

PRECAUZIONI:

Evitare il contatto con gli occhi; in tal caso risciacquare abbondantemente con acqua.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Attenersi ai consigli riportati nella relativa Scheda di Sicurezza.



IGIENIZZAZIONE
POZZETTI DI SCARICO

: GENERE
PUNTODANTERVENTO | = ) \—rov 2o | PRODOTIO) | DOSAGGIO

ECO ALFA  50/100ML

TUBAZIONI
SIFONI FLUIDIFICAZIONI
PILETTE E ABBATTITORI DI ECO BIO 2/4
POZZETTI SCARICHI ODORI COMPRESSE Compresse
FOGNARI

AREE DI TRATTAMENTO:

v LAVANDINI
v DOCCIE

v VASCHE

v’ BIDET

v’ LAVELLO
v PILETTA A PAVIMENTO
v’ LAVASTOVIGLIE



ECO ALFA

PRODOTTO SPECIFICO PER ELIMINAZIONE DI CATTIVI ODORI NEGLI SCARICHI FOGNARI E DELLE
FOSSE/VASCHE BIOLOGICHE.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - Tipo 1 secondo D.L. nr 626 Profumazione - Pino
Del 19/09/1994 Peso Specifico -10ca

Stato fisico e colore - Liquido, ambrato chiaro Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
Solubilita conta U.f.c - 12 mesi CE n" 648/2004 del 31/03/2004
pH - 7.0 relativo ai detergenti)
Contenuto di Fosforo - assente (Tuttavia non Esente da - Salmonella

applicabile (Secondo regola Tossicita - Nessuna

mento CE n"648/2004 del Tipologia di Batteri - Pool di spore del genere

31/03/2004) Bacillus

IMPIEGO:

Prodotto specifico per la metabolizzazione naturale delle sostanze organiche. Frutto della ricerca
biotecnologia & I'alternativa ecologica (innocua per 'uomo e |'ambiente) a prodotti inquinanti, corrosivi o
tossici. Le speciali colture batteriche naturali in esso contenute, accelerano i processi spontanei di
degradazione, senza sviluppo di cattivi odori o effetti collaterali spiacevoli.

Il prodotto produce la metabolizzazione naturale delle sostanze organiche provocanti odori molesti su
orinatoi, bagni, toilette ed intasamenti negli scarichi fognari e delle fosse/vasche biologiche.

E’ stabile per almeno 1 anno.

Una eventuale diluizione rende il prodotto instabile per cui & necessario utilizzarlo nella giornata.

| microrganismi specializzati contenuti nell’attivatore biologico formulato agiscono digerendo le principali
sostanze organiche che, fermentando, producono cattivi odori.

In questo modo se ne elimina la causa stessa.

Caratteristica particolare del’ECO ALFA é la sua azione prolungata nel tempo, il prodotto rimane attivo a
lungo sulle pareti trattate e continua a degradare eventuali sostanze organiche che vi si depositassero
successivamente.

MODALITA’ D’USO E DOSAGGIO:
Trattamento superfici: dopo aver lavato le superfici con detergenti non contenenti biocidi e disinfettanti
si procede al trattamento delle stesse spruzzando sopra ECO ALFA. Nello stesso modo vengono trattate le
tazze all'interno e all’esterno, pavimento del bagno, griglie e pozzetti di raccolta scoli, interni ed esterni di
vani portarifiuti.
Trattamento scarichi fognari, fosse/vasche biologiche: Prime 2/3 settimane dosare 50-100 ml di ECO ALFA
al giorno per 5 m3.
Mantenimento: Dosare 20-50 m! di ECO ALFA 2/3 volta la settimana per 5 m3.

Nel caso di scarichi fognari e fosse/vasche biologiche |'utilizzo di ECO ALFA deve avvenire almeno una volta
alla settimana evitando I'utilizzo di disinfettanti e biocidi.

PRECAUZIONI:
Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi; in tal caso risciacquare abbondantemente con acqua.
Attenersi ai consigli riportati nella relativa Scheda di Sicurezza.



ECO BIO
COMPRESSE

PRODOTTO SPECIFICO PER IL TRATTAMENTO DECANTATORI REFLUI
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica - Tipo 1 secondo D.L. nr 81/08
del 09/04/2008 Profumazione - caratteristica
Stato fisico e colore -~ azzZUrro Biodegradabilita > 90% (Secondo regolamento
Solubilita - parziale CE n* 648/2004 del 31/03/2004
pH - nd. relativo ai detergenti)
Contenuto di Fosforo - assente (Tuttavia non Esente da - Salmonella e shigella
applicabile (Secondo regola Tossicita - Nessuna
mento CE n*648/2004 del Tipologia di Batteri - Pool di spore del genere
31/03/2004) Bacillus, naturali (non o.g.m.)
IMPIEGO:

ECO BIO COMPRESSE ¢ il frutto della ricerca biotecnologia é I'alternativa ecologica (innocua per 'uomo e I'ambiente) a
prodotti inquinanti, corrosivi o tossici. Le speciali colture batteriche naturali in esso contenute, accelerano i processi
spontanei di degradazione, senza sviluppo di cattivi odori o effetti collaterali spiacevoli.

DOSAGGI CONSIGLIATI

CIVILE - FOSSE/VASCHE DI ACQUE NERE:

Bi - settimanalmente, prime 2/3 settimane, poi mantenimento 1 volta/settimana
2¢ps/S m’ di capacita

RISTORAZIONE - FOSSE/VASCHE:

Bi — settimanalmente, prime 2/3 settimane, poi mantenimento 1 volta/settimana
Per 100/400 pasti giornalieri: 4 cps

Per 400/1000 past giornalieri: 6 cps

Confezione: Astucci da 10 compresse da 100 gr.
AZIONE:

Ogni impianto di depurazione biologica, per svolgere la sua attivita, deve sviluppare all'interno della vasca di
ossidazione un suo completo ecosistema adattato al refluo da depurare. L'attivatore biologico ECO BIO COMPRESSE
grazie all'elevata conta batterica ed alle caratteristiche specifiche di grande resistenza ed adattabilita dei ceppi
utilizzati compatibili con le bio-masse del depuratore, € in grado di risolvere rapidamente gran parte dei problemi
dell'impianto biologico di depurazione, come repentini cambiamenti di qualita e quantita del refluo ed adattamento ai
fattori ambientali come piogge o temperatura.

PRECAUZIONI:
Richiudere le confezioni dopo I'uso e riporle in luogo fresco e asciutto tra 0/45° C evitando |'esposizione solare diretta.
La temperatura di applicazione dovra essere tra i 5° C. e 45° C.
Evitare il contatto con gli occhi del prodotto, attenersi ai consigli riportati sulla scheda di sicurezza



